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OBSERVACOES

1) A QUANTIDADE DE PAINEIS QUE COMPOEM AS STRING's, DEPENDERA DA POTENCIA DOS PAINEIS.

2) OS ARRANJOS DEVEM SER CONFIGURADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DE ENTRADA DO INVERSOR

3) TODAS AS STRING'S DEVEM SER ATERRADAS.

4) 0S CABOS AC DEVEM SER READEQUADOS CONFORME A POTENCIA DOS INVERSORES.

5) A POTENCIA DOS INVERSORES DEVEM ESTAR ENTRE 20kW E 50kW.

6) O MONITORAMENTO DO SISTEMA DEVE SER CAPAZ DE APRESENTAR HISTORICO DE PRODUGAO.

7) OS DISJUNTORES DO QUADRO DE CONEXAO, DEVEM SER DIMENCIONADOS DE ACORDO COM A POTENCIA
DOS INVERSORES.

8) OS DPS DO QUADRO DE CONEXAO, DEVEM SER DIMENCIONADOS DE ACORDO COM A POTENCIA
DOS INVERSORES.

9) UTILIZAR UM COFRE DE DERIVAGAO "PLUG—IN" COM BASE NH PARA CADA QUADRO DE CONEXAO.

QUADRO DE MODIFICACOES

REV. DATA DESCRICAO RESP. | VISTO

FHE "POUPRPEX—DF

Endereco: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS s/n" — SETOR MILITAR URBANO

UNIAO — COMANDO DO EXERCITO

Proprietdrio:

PERFILADO
38X38mm

STRING BOX FIXADA NA ESTRUTURA

SUPORTE METALICO

PISO ELEVADO
EXISTENTE

PISO ELEVADOR A SER
ADAPTADO
CHUMBADOR

BASE EM CONCRETO

LAJE

DETALHE DE INFRAESTRUTURA
Sem Escala

Autor do Projeto: EDGARD RODRIGUES MACHADO JUNIOR

Responsdvel Técnico:

VISTA DO PAINEL FOTOVOLTAICO
Sem Escala

\\F

]

Proprietario:

Autor do Projeto CREA n® 23741/D-DF

Responsavel Técnico

CREA

SISTEMA FOTOVOLTAICO EDIFICIO SEDE

FOLHA ELETRICA AREA (m?)

SOLL
/3

ENERGIA SOLAR — SEDE

2
Escala:  INDICADA Data:  NOVEMBRO,/2018 3.900 m

Desenho:  DIORP/GEREN Arquivo: FOTOVOLTAICA
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