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&) STRING BOX COM DPS DE CORRENTE CONTINUA.
[ < |PAINEL FOTOVOLTAICO COM POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 320W.
STRING BOX COM DPS AC, FUSIVEL DE PROTEGAQ E SECCIONADOR AC.
INVERSOR DE FREQUENCIA COM MPPT E POTENCIA ENTRE 15kW E 6OKW.
ga COMPUTADOR TERMINAL PARA MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUGAO.
e & | BUSWAY EXISTENTE.
PUON DISJUNTOR TRIPOLAR.
I | BUSWAY EXISTENTE.
| | COFRE DE DERIVAGAO COM FUSIVEL NH.
% TRANSFORMADOR SECO 1000KVA. 13.8kV,/380V.
N MEDIDOR BIDIRECIONAL.
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QUADRO DE CONEXAO COM DISJUNTORES, DPS's, BARRAMENTO NEUTRO E BARRAMENTO TERRA
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PAINEIS EM SERIE (STRING) -

OBSERVACOES

O PROTOCOLO DE COMUNICAGAO

DEVE SER DETERMINADO DE ACORDO

COM O MODELO DO INVERSOR ESCOLHIDO

SISTEMA DE MONITORAMENTO
E MEDICAO DA PLANTA

TERMINAL DE SISTEMA DE MONITORAMENTO
E MEDIGAO DA PLANTA

MONITORAMENTO

FIO DE COBRE #4mm2 — ISOLADO
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(8 VOLTAS) A CADA 0,7m

#50 3450
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RESERVA
(XLP OU EPROTENAX)

2x#100 DE FERRO GALVANIZADO TIPO PESADO

SUBESTACAO ABRIGADA DE 2000KVA

ENTRADA E DISJUNTOR

MEDICAO CEB

TRAFO 1 A SECO DE 1000 KVA | | TRAFO 2 A SECO DE 1000 KVA
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RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO — 13.8KV

MEDIDOR BIDIRECIONAL

=

BARRAMENTO CLASSE 15KV-3¢ C/VERGALHAO DE COBRE DE #9,5mm(3/8")

BARRAMENTO CLASSE 15KV—3# C/VERGALHAO DE COBRE DE #9,5mm(3/8")
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SINTENAX SINTENAX PIRASTIC SINTENAX  PIRASTIC
SINGELOS SINGELOS SINGELOS
CONDUTOR DE COBRE ISOLADO — SINTENAX — 0,6/1kV

1) A QUANTIDADE DE PAINEIS QUE COMPOEM AS STRING’s, DEPENDERA DA POTENCIA DOS PAINEIS.

2) 0S ARRANJOS DEVEM SER CONFIGURADOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DE ENTRADA DO INVERSOR

3) TODAS AS STRING'S DEVEM SER ATERRADAS.

4) 0S CABOS AC DEVEM SER READEQUADOS CONFORME A POTENCIA DOS INVERSORES.

5) A POTENCIA DOS INVERSORES DEVEM ESTAR ENTRE 15kW E 60kW.

6) O MONITORAMENTO DO SISTEMA DEVE SER CAPAZ DE APRESENTAR HISTORICO DE PRODUGAO.

7) OS DISJUNTORES DO QUADRO DE CONEXAO, DEVEM SER DIMENCIONADOS DE ACORDO COM A POTENCIA
DOS INVERSORES.

8) OS DPS DO QUADRO DE CONEXAO, DEVEM SER DIMENCIONADOS DE ACORDO COM A POTENCIA
DOS INVERSORES.

9) UTILIZAR UM COFRE DE DERIVAGAO "PLUG—IN" COM BASE NH PARA CADA QUADRO DE CONEXAO.

QUADRO DE MODIFICACOES

REV.

DATA DESCRICAO RESP. | VISTO

FHE "~POUPRPRPEX—DF

Endereco: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS s/n° — SETOR MILITAR URBANO

Proprietario:

UNIAO — COMANDO DO EXERCITO

Autor do Projeto: EDGARD RODRIGUES MACHADO JUNIOR

Responsdavel Técnico:

Proprietario:

Autor do Projeto CREA n® 23741/D-DF

Responsdvel Técnico

CREA

SISTEMA FOTOVOLTAICO EDIFICIO SEDE

FOLHA ELETRICA AREA (m?)
@@ﬂ_—. ENERGIA SOLAR — SEDE
1 /@ Escala:  INDICADA Data: NOVEMBRO/2018 3.900 m*
Desenho: DIORP/GEREN Arquivo: FOTOVOLTAICA
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